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总平面规划图

通达矽钢北厂重型车间项目

南通通达矽钢冲压科技有限公司

毛 辉

杨清宇

陈正鹏

陈正鹏

倪德龙

陈正鹏

毛辉

杨清宇

总平面规划图 1:500

3).本图坐标系采用2000国家大地坐标系,建筑以外墙角点定位。

2).本图尺寸、坐标、标高均以米为单位。尺寸均为建筑外包尺寸(不含保温层)。

1).本图设计依据为建设单位提供的红线图,《江苏省城市规划管理条例南通市实施细则（2023版）》,规划管理部门的规划要点,

建设单位的设计意见及相关的国家法律法规,国家规范和地方标准。

4).本工程非机动车车位中15%配比做充电车位 。

5).根据DB32/T 3904-2020 电动自行车停放充电场所消防技术规范5.2.1条要求，停车场距厂房建筑防火间距为6M。

说明：
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6).按照《通州区优化项目建设规划管理措施（试行）》第九条要求，本项目因生产特殊工艺需求，层高大于等于12米，
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在计算容积率时该层建筑面积可按三倍计算。
7).本项目厂房高度与高压线的垂直安全距离 满足《110KV^750KV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中

第 13.0.4条款规定的最小垂直安全距离。
8).本项目消防自审合格，符合消防要求。
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